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Bocal para Reparos PPR 

Água Quente 

     
 

3 – Características Técnicas: 
3.1 – Dimensões: 
Todas as dimensões estão em mm: 

 

3.2 – Normas de Referência: 
● ABNT NBR 15813 

○ Parte 1 
○ Parte 2 
○ Parte 3 

● ABNT NBR 7198 

Essa linha de produtos é complementada pelas normas 
internacionais, tais como:  

● DIN 8077 
● DIN 8078 
● DIN 16962 

4 – Benefícios: 
 Consulte a tabela de resistência química do 

PPR disponível no catálogo técnico da linha. 
 Fácil instalação. 
 Baixa condutividade térmica. 
 Economia de energia. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 - Função:  

Executa com exclusividade o reparo em tubos da linha 
PPR, bitola de 7 e 11 mm seguindo as instruções de 
montagem. 

2 – Aplicação: 
Utilizado em instalação de água quente residencial, 
comercial e industrial. 

 

5 - Instruções de Montagem:  
O processo de aquecimento é simples: 

Acople o bocal no termofusor, aguarde até atingir 260° 
C e introduza o bocal do reparo no furo do tubo. 

 

Com o bocal para reparos já colocado no furo, introduza 
o tarugo para reparos no lado fêmea do bocal. 

 

6 – Recomendações: 
● Limpe o bocal no final de cada intervalo de 

trabalho com álcool 65° INPM. 
● Troca de bocais: Deve-se aguardar esfriar o 

termofusor ou utilizar uma pinça. 


