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4- Benefícios: 
 Resistente a Corrosão, não enferruja.  
 Fácil instalação e manutenção.  
 Ergonômico e Simples Manejo.  
 Seguro e vem com orientação de abre e 

fecha na borboleta (volante).   

 

3- Características Técnicas: 
 Temperatura máxima de serviço 25°C. 
 Matéria prima PVC – Policloreto de Vinila. 
 Processo: Injeção. 
 Pressão máxima de serviço: 7,5Kgf/cm². 

1- Função: 
Controlar a passagem do líquido pela tubulação, e assim, permitir 
intervenção para manutenção do trecho hidráulico.   

2- Aplicação: 
Utilizado em instalação hidráulica residencial, comercial e 
industrial aparente. Por exemplo: Barrilete de edificação, piscina, 
banheira de hidromassagem, sauna, ou qualquer outro projeto de 
infraestrutura hidráulica na condução de água fria potável.   

3.1- Dimensões:  
 

 Registro de Esfera Roscável Compacto 
Infraestrutura e Registros 

*unidades em mm 

3.2- Normas de Referência:   

 ABNT NBR 11306  
 ABNT NBR 15704  
 ABNT NBR 5626  

3.3- Material e componentes:  
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6- Instruções de Uso: 5- Recomendações: 
 Não instalar de forma embutida.  
 Não usar como regulador de vazão, o 

manejo deve ser totalmente aberto ou 
fechado.  

 Não utilizar uma chave para a operação no 
manipulo, borboleta.  

 Deve estar sempre apoiado para não gerar 
uma carga concentrada no trecho de 
tubulação.  

 O fluido deve estar isento de areia e outros 
materiais sólidos, para garantir a vedação.  

 Cuidado ao aplicar o adesivo, o excesso ou 
falha na aplicação pode danificar a esfera.  

 Em aplicações com temperaturas elevadas, 
seguir as orientações do gráfico abaixo.  

 Se forem conduzidos elementos químicos 
relevantes uma tabela específica de 
resistência deve ser consultada, essa 
tabela é encontrada no site da Krona na 
seção de download.  

 


