
 Caixa de Luz Octagonal Reforçada 4x4 
 Linha Elétrica 

 1 - Função: 
 Conduzir  os  fios  ou  cabos  elétricos  até  o  centro 
 da  peça  para  efetuar  a  ligação  entre  a  tecla  e  o 
 plafon, bocal, spot, etc. 

 2 - Aplicação: 
 Utilizado  em  instalações  elétricas  residenciais, 
 prediais,  comerciais  de  baixa  tensão  e  devem  ser 
 direcionados  a  aplicações  conforme  sua  classe 
 de  resistência  mecânica.  Exemplo:  abrigar  cabos 
 elétricos  para  realizar  a  ligação  na  instalação  de 
 iluminação em lajes. 

 3 – Características Técnicas: 
 ●  P  VC-U  (Policloreto de Vinila Rígido) 
 ●  Processo: Injeção 
 ●  Cor: Laranja 
 ●  Instalações  elétricas  de  baixa  tensão, 

 alimentadas  sob  uma  tensão  nominal  igual 
 ou  inferior  a  1000V  em  corrente  alternada  ou 
 1500V  em  corrente  contínua,  telefonia  e 
 dados,  garantindo  segurança  e  qualidade  à 
 obra. 

 ●  Caixa  octogonal  de  classe  média  indicada 
 para aplicações embutidas em laje. 

 ●  O classe média 750N/5cm. 

 3.2 – Dimensões: 

 3.3 – Normas de referência: 

 ●  ABNT NBR 15465 
 ●  ABNT NBR 5410 
 ●  ABNT NBR 5431 
 ●  ABNT NBR 60670 
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 4 – Benefícios: 
 ●  Elevada  resistência  química  e  não  sofrem 

 corrosão. 
 ●  Junta  por  simples  encaixe  para  eletroduto 

 flexível. 
 ●  Entradas  ½  DN20  ,  ¾  DN25  e  1”  DN32  na 

 caixa de interligação. 
 ●  Possui  uma  tampa  no  fundo  que  pode  ser 

 retirada para montagem de prolongador. 
 ●  Não propaga chamas. 

 6 – Recomendações: 
 ●  Não  transportar  o  produto  em  contato 

 direto  com  peças  metálicas  ou  pontas 
 salientes  que  possam  perfurá-lo  ou 
 danificá-lo. 

 ●  Não  armazenar  em  locais  acima  de  30°C 
 por longos períodos. 

 ●  Faça  um  enchimento  provisório  de  papel 
 ou  outro  material  dentro  da  caixa  antes  de 
 rebocar  seu  entorno,  evitando  a  entrada 
 de massa. 

 ●  Nas  operações  de  carga  e  descarga, 
 evitar  impactos  que  poderão  danificar  o 
 produto. 

 ●  Em  caminhões  baú  a  temperatura  interna 
 não  deverá  ser  superior  a  60ºC  para  não 
 comprometer a qualidade do produto. 

 ●  É  indicado  para  fixação  dos  acabamentos 
 Parafuso Auto Atarrachante 3,5 x 10. 
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