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RELATORIO DE ENSAIO
EFEITO SOBRE A AGUA

KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.
RUA DOS DUICOS, 75 — VILA NOVA
CEP: 89237720 — JOINVILLE - SC
E-mail: jonathan.coan@krona.com.br

INTERESSADO:

L. A. FALCAO BAUER — CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA.

RUA AQUINOS, 111- AGUA BRANCA

05036-070 — SAO PAULO - SP

LABORATORIO:

1.  IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

12 (Doze) Amostras de Corpos-de-Prova, identificadas pelo interessado como: Composto
PVC-U Linha Tubo Agro NBR 14654 e recebidas pelo laborat6rio em 08/05/2024.

2. METODOLOGIA / ESPECIFICACOES

NBR 8219:1999 — Tubos e conexdes de PVC — Verificacdo do efeito sobre a agua.
NBR 14654:2001 - Irrigacdo e drenagem — Tubos agropecuérios de PVC rigido com junta
soldavel PN 60 e PN 80.

3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Phmetro digital, marca: Digimed.
ICP-OES, Marca Agilent, modelo 720-OES, n° série: MY13440006.

4. RESULTADOS OBTIDOS

RESULTADOS - 1° EXTRACAO Limite de
Parametros Corpo-de- Corpo-de-prova | Corpo-de-prova | quantificagéo Especificagéo
prova n°l n°2 n°3
Céadmio, ppm <0,001 0,002 <0,001 0,001 Max. 0,05
Mercurio, ppm 0,020 <0,001 0,015 0,001 Max. 0,05
Chumbo, ppm <0,001 <0,001 <0,001 0,001 Max. 1,00
Estanho, ppm <0,001 <0,001 <0,001 0,001

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagéo para fins promocionais depende de aprovagao prévia.
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Parametros

RESULTADOS - 2° EXTRACAO

Limite de

Corpo-de- Corpo-de-prova | Corpo-de-prova | quantificacéo Especificacdo
prova n°l n°2 n°3
Céadmio, ppm <0,001 <0,001 <0,001 0,001 Max. 0,05
Mercario, ppm 0,013 0,022 0,055 0,001 Max. 0,05
Chumbo, ppm <0,001 <0,001 <0,001 0,001
Estanho, ppm <0,001 <0,001 0,016 0,001
RESULTADOS - 3° EXTRACAO T
Parametros Corpo-de- Corpo-de-prova | Corpo-de-prova | quantificacéo Especificagéo
prova n°l n°2 n°3
Cédmio, ppm <0,001 <0,001 <0,001 0,001 Max. 0,05
Mercurio, ppm <0,001 <0,001 0,014 0,001 Max. 0,05
Chumbo, ppm <0,001 <0,001 0,012 0,001 Max. 0,30
Estanho, ppm 0,012 <0,001 <0,001 0,001 Max. 0,05

5.  AVALIACOES DAS CONFORMIDADES

A amostra analisada atende a especificagdo da NBR 14654:2001 — Irrigacdo e drenagem —
Tubos agropecuarios de PVC rigido com junta soldavel PN 60 e PN 80 quanto aos parametros

determinados.

6. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no periodo de 13/05/2024 a 05/06/2024.

L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade
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LETICIA RODRIGUES CARMONA
TECNICO DE LABORATORIO
CRQ N° 04499536
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Sao Paulo, 06 de Junho de 2024.

L.A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

FERNANDO VIEIRA DA ROCHA
TECNICO DE LABORATORIO

CRQ N° 04270969
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